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1- Objetivo

CVPCB permite associar cada componente ,que consta no arquivo netlist gerado por um
aplicativo Esquematico, para o nome do footprint que ira representar o mesmo em uma placa
de circuito impresso, e adicionara esta informagao a netlist.
Em geral uma netlist ndo inclui indicagbes sobre esse médulo (isto é, o desenho fisico do
componente) que o aplicativo de circuito impresso (PCBNEW) devera colocar sobre o desenho
geral da placa a ser realizada.
Componente podem ser associados aos seus correspondentes footprints manualmente.
Também é possivel criar arquivos de equivaléncia, que sao tabelas associando cada
componente com os footprints. Quando arquivos de equivaléncia estdo disponiveis, € possivel
a associagao automatica.
A lista de médulos (footprints) disponiveis para o aplicativo de circuito impresso esta contida
em uma ou mais bibliotecas de MODULOS.
Este enfoque interativo € muito mais simples do que colocar diretamente no esquematico a
indicagao da associagao, posto que o CVPCB, além das suas possibilidades de associagdes
automaticas, permite visualizar a lista dos mddulos disponiveis, e mostra-los na tela.
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2 - Caracteristicas gerais

2.1 - Caracteristicas

Associacgao interativa dos componentes com os médulos ou associacdo automatica por
intermédio de arquivos de equivaléncia.
Geragao (se necessario) de arquivos de retorno dessa associagao em relagdo ao esquematico.

2.2 - Arquivos de entrada

EESchema (sem referéncia aos modulos)..
- O arquivo auxiliar de associagao de componentes *.cmp criado previamente
pelo Cvpcb se existir>

2.3 - Arquivos de saida

Dois arquivos séao gerados por Pcbnew:
O arquivo Netlist incrementado (com referéncia aos modulos)
Um arquivo auxiliar de associagao de componentes (.CMP).

3 - Chamada ao Cvpcb

A chamada se faz por cvpcb ( 0 arquivo sera entao selecionado dentro do aplicativo CVPCB,
por um menu de acesso) ou cvpcb <nome_do_arquivo>, onde nome_do_arquivo
corresponde ao nome do arquivo netlist a ser tratado, gerado pelo aplicativo Eeschema.

O nome do arquivo pode ser fornecido com ou sem extensao.

As extensbes serao, se necessario, completadas por aquelas definidas na configuragao do
cvpcb.

Os dois arquivos gerados terdo o mesmo nome (com uma extenséao diferente).

A extensao padrao do arquivo a ser tratado é .net.

A extensao padrao do arquivo netlist gerado € .net, e substituira o antigo .net.

A extensao padrao do arquivo de associagao dos componentes aos modulos correspondentes,
também gerado por cvpcb, € .cmp.

Essas extensdes padrdo podem ser modificadas na configuragao do aplicativo cvpcb.

4 - Comandos do aplicativo CVPCB
4.1 - Tela principal

Page 2/12



Cvpch.

& CVpchb (20090216-RC4) [G:\projetos_kicad\0sc6\osc. net]

Arquivo  Preferéncias  Ajuda

B E EbE o« 50
1 c2 - 100nF = A 1 1pin
z c3 - 100nF c1 2 ZPIN_Granm
3 c5 - 100nF c1 3 IM-N7TESO
1 cCE - 100nF c1 4 3PIN_6mwm
5 cT - 100nF c1 5 SDIFPCHS
& cs5 - 100nF c1 & BEGL4S
N c9 - 100nF c1 7 BGLG4-0. St
=] cio0 - 100nF c1 g BGASO-0.5
=] C11 - 100nF C1 9 BGAZS5aA
10 C1lz - 100nF C1 10 BGAISZ
11 c13 - 100nF 1 11 bnc
1=z c1ld - 100nf 1 1z bno-oi
13 c15 - 100nF c1 13 hornier:s
14 cle - 100nF c1 14 hornier3
15 c17 - 100nF c1 15 hornierd
1a c1ls - 100nF c1 16 horniers
17 c19 - 100nF c1 17 borniera
15 cz20 - 100nt c1 15 BUIPCI
19 cz21 - 100nF c1 1% BUS AT
=0 cZ22 - 100nF c1 20 BUS_PC
21 C25 - 100nF c1 21 C1
Z2 C24 - 18p C1 22 C1-1
23 C25 - 18p C1 23 C1.5V3H
=3 cZe - ZZ0p 1 24 C1.5WVaw
=25 cz27 - Z20p 1 25 C1W5
Z6 cZ28 - ZZp c1 26 C1W3H
27 cZz9 - ZZp c1 - JSRF O AT

Formato do netlist: EESchema Componiettes: 157 (livres: O Footprints (Todos): 314

A janela Componentes (a esquerda) mostra a lista dos componentes presentes na netlist

lida.

A janela Médulos (a direita) mostra a lista de mdodulos existentes nas bibliotecas lidas.
A janela Componentes pode estar vazia se nenhum arquivo foi carregado, e a janela
Modulos pode estar vazia se nenhuma biblioteca de mdédulos foi encontrada.

4.2 - Barra de ferramentas da tela principal

P E e e« B I BEIE

Selecao do arquivo Netlist a tratar.

Criagao do arquivo .CMP (lista das associagdes) e do arquivo .NET, Netlist
modificada e completa.

Abre o menu de configuracao do CVPCB.
Visualizagdo do modulo corrente (o que esta em destaque na janela de
modulos).

Associagao automatica componentes/moédulos a partir dos arquivos de
equivaléncia.

A utilizagao deste comando supde que se dispde evidentemente desses
arquivos.

Mostra o componente anterior ndo associado a um maodulo, até o primeiro.

Mostra o préoximo componente nao associado a um modulo, até o ultimo.
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E] Cancelamento total de todas as associagdes ja efetuadas.
Geragao de um arquivo de retro-anotacdo dos modulos.

Abre o arquivo de footprint (footprint.pdf).

B

Ativa ou desativa a utilizacao de filtros para a lista de footprints.
Quando o filtro esta ativo, somente os footprints permitidos para o componente sdo
apresentados na lista de seleg¢ao

i
e

4.3 - Configuracao do aplicativo CVPCB

4.3.1 - Tela Geral
A chamada ao menu de configuragdo mostra a seguinte tela:

Arquivo de Projeto:D:KiCad' projetos', 0ScG 0sC.pro il

— Arquivios de bibliokecas de Fookprints

r_glzac41ib -
UNICOS) v _osc_dips Adicionar
R_SIL-1.MCD = . . |
supporks Inserir
connect Remover
discret LI
—Arquivos de ereedpondtiahe de Baskerindss ativas,
crenke bibliobecas desta liska sA0 carregadas pelo Pebrew,
devems | & ordem desta lists & imporkante: o
Pchnew busca por um Fookprink usando esta ordem de pricridade. Adicianar
Inserir
Remover

— Arguivo de documentacio de Fookprink
IF-:u:utprints_du:n:,l'Fu:u:-I:prints.|:u:|F Procurar |

—Caminho de pesquisa definido pelo usuario

Adicionar

Inserir

Remover

—Lista atual do caminho de pesguisa

L KiCadiprojetosiiosca

sharelmodules
DekiCadishare\modules\packagessd
CeKiCadishareltemplake

Ik Cancelar
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4.3.2 - Selegao das bibliotecas de médulos

—Arquivos de bibliotecas de Fookprinks
r_glzacdib E
UNICOSr _osc_dipa Adicionar
R_SIL-1.MOD —
slpporks In=erir
conneck Remaver
discret LI
Selecione com 0 mouse um nome de arquivo.
- Remover retira 0 nome selecionado da lista.
- Adicionar adiciona um novo nome a lista, apés o nome selecionado.
- Inserir adiciona um novo nome a lista, antes do nome selecionado.
Nota:
Toda modificacdo nesta lista afeta também o pcbnew.
4.3.3 - Selecao dos arquivos de equivaléncia
— Arquivos de correspondéncia de Fookprints
dewcms
Adicionar
Insetir
Rermowver

Selecione com o0 mouse um nome de arquivo.

- Deletar apaga o nome selecionado da lista.

- Adicionar adiciona um novo nome a lista, apés o nome selecionado.
- Inserir adiciona um novo nome a lista, antes do nome selecionado.

4.4 - Selecao dos diretérios default

Os diretdrios de bibliotecas default sdo apresentados pelo Cvpcb.

Cvpcb usa estes diretérios de pesquisa dos arquivos de moédulos (.mod) e dos arquivos de
equivaléncia (.equ).

4.4.1 - Caminhos de pesquisa:

Cvpcb usa 2 tipos de caminhos:
e Caminhos definidos automaticamente pelo Cvpcb.
e Caminhos adicionados pelo usuarios.
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—Caminho de pesquisa definido pelo usuario

Adicionar

Inserir

Rernowver

—Lista atual do caminho de pesquisa

D:'l,iCad'l,share'l,mu:udules'l,pau:kagesSd
CuhKiCadishareitemplate

4.4.2 - Caminhos adicionados pelo usuario:

—Caminho de pesquisa definido pela uswario

LAuAshareimodules\packages3dinovos tdiciorar

Inserir

Rernover

4.4.3 - Caminhos definidos automaticamente pelo Cvpcb:

—Lista atual do caminho de pesquisa

CiKiCad\projetosiOscd
CAAsharetmodulesi\packages3dinovos
CnikiCad\shareimodules
CrikiCadishargimadulesipackages3d
CrikiCadishare\templake

Estes dependem (parcialmente) do Sistema operacional.
Aqui estdo sempre os diretorios de trabalho.
Entao:
- kicad/share/modules.
- kicad/share/modules/packages3d (para os objetos 3D no formato VRML criados por
Wings3D).
- kicad/share/template.
O caminho raiz do Kicad é:
- O caminho onde se encontra os arquivos binario do Kicad (../kicad/bin).
Se nao encontrado:
Sob o Windows:

. c:\kicad
. d:\kicad
Sob Unicis:

- lusr/locall/kicad
. Jusr/share/kicad
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4.5 - Visualisacao do médulo corrente

O comando de visualizagao (EI) permite a visualizagdo do modulo corrente, ou seja, aquele
que aparece em destaque na janela de Modulos.

Pode-se visualizar os diferentes modulos apenas clicando no médulo desejado (na lista de
modulos) enquanto esta janela esteja aberta.

Pode-se ainda visualizar a representagdo 3D desse moddulo ( se ela foi criada e associada ao
maodulo).

Z Footprint:14dip300

14

Us e+

14DIP3@

<{ b
RS Ultitnia Modificario Camada [thas Stat Otietitar Ilddulo Ilodelo 3D
14DIF300 Jan 25, 1970 Componette 14 . 0o 14dip300 dilfdil 14wl

BiblioteraGuKiCadfshare/modules/suppotts.mod Z 12 20,4500 ¥ 00150 x-0,4900 50,0150

4.5.1 - Visualizagao

Na parte de baixo da tela sdo mostradas as coordenadas do cursor:
Coordenadas absolutas (X nnnn Y nnnn) relativas (dx nnnn dy nnnn)
As coordenadas relativas sao zeradas pela barra de espaco.

4.5.2 - Teclas de comando

F1 Aumento (Zoom +)

F2 Reducéao (Zoom-)

F3 Recarrega a visualizagdo (Refresh).

<barra de Coordenadas relativas sdo colocadas em zero.
espago> :
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4.5.3 - Menu "PopUp"

'@l Cenkrar
Q Zoam +
@i Zoor -

G‘l Selecionar Zoom ¢
@‘ Automatico
& Redesenhar

Mostrado pelo botao direito do mouse:
Selecionar Zoom Selegéao direta do zoom.
Selecionar grade Selegéao direta do tamanho da grade.

4.5.4 - Barra de ferramentas (Toolbar)

Bl alalala) s

EI Acesso as opgoes de visualizagao
@als) Comandos de Zoom
gl Visulizagdo 3D

4.5.5 - 3D Display

Visualizador 3D |Z”E| f'5__<|

Arquivo  Preferéncias

Tk eBE BN Bl BN a4

dx 0,00 dy 0,00 View; 23,0

5- Associando componentes e médulos
5.1 - Principio
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Cvpch.
Na janela de médulos dé um clique duplo no nome do médulo que se quer associar ao
componente cujo nome esta em destaque na janela de componentes.
A lista de componentes pode ser percorrida:
- Automaticamente apds uma associagao.
« Voluntariamente pressionando-se os botdes de componente anterior ou proximo
(representado pelas setas a esquerda e a direita).

5.2 - Associacao
Duplo-clique do botao esquerdo do mouse sobre o médulo desejado
5.3 - Modificando uma associagao ja existente

Faz-se como uma associagado nova:
Duplo-clique do botao esquerdo do mouse sobre o novo médulo desejado.

5.4 - Filtrando a lista de footprints:

Se o componente selecionado tiver uma lista de footprints permitidos, a lista de footprints
apresentada no Cvpcb é filtrada de acordo com esta lista

Sem filtrar:
Ija@@mﬁ@:;raw HE

2 C3 - 100nF @ C1 2 2PIN_6mm

3 ch - 100nF @ C1 3 JM-N7EES0

4 cCe - 100nF @ C1 4 FPIN_Gram

5 c? - 100nF @ C1 5 eDIP-ELL300
& cg - 100nF @ C1 & eDIP300

7 ca - 100nF @ C1 7 8DIP-ELL300
5] clo - 100nF @ C1 g 8dip300

=] cl1i - 100nF @ C1 9 SDIPCHMS

10 clz - 100nF @ C1 10 10DIP-ELL300
11 c1l3 - 100nF @ C1 11 10DIPS00

1z cl4 - 100nt @ C1 12 14DIP-ELL30O0O
13 15 - 100nF @ C1 13 14dips300

14 cile — 100nF @ C1 14 1&6DIP-ELL3IOO
15 c1i7 - 100nF @ C1 15 16dip300

16 18 - 100nF @ C1 16 18DIP-ELL3IOO
17 19 - 100nF @ C1 17 18dip300

13 c20 - 100nf : C1 13 Z20DIP-ELL300
19 c21 - 100nF @ C1 19 20dip300
20 C22 - 100nF @ C1 20 ZOTEX-ELL300
21 C23 - 100nF @ C1 21 Z0TEX300 K
e 1o : ot 3| winliiiieTiii

Footprints (T odos): 362
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Com filtro:

EMdE Ik e+ B 0 FE=

2 c3 - 100nF @ C1 1 2 Cl-1

3 5 - 100nF @ C1 3 Ca

4 ca - 100nF @ C1 3 4 3M0a03
5 c7o- 100nF @ C1 5 3MO305
G cg - 100nF @ C1 6 3M1zZ06
7 co - 100nF @ C1 T 3M1zZ06POL
(=] c1io - 100nF @ C1 g 3M1zZ10
=] C1l1 - 100nF @ C1 9 3M1z10L
10 c1lz - 100nF @ C1 10 5M131E
11 C1l3 - 100nF @ C1 11 3M1S81ZE
12 Cl4 - 100nt @ C1 12 SM131EZL
13 C15 - 100nF @ C1 13 3M211:2L
14 Cle - 100nF @ C1 14 3Mz512
15 C17 - 100nF @ C1 15 3MD403
1la Cls - 100nF @ C1

17 C19 - 100nF @ C1

15 C20 - 100nf @ C1

19 cal - 100nF @ C1
20 CE2Z - 100nF @ C1
21 cCa3 - 100nF @ C1
v AL .

Footprints (filtrada): 15

Sob Eeschema, a lista de footprints permitida era:

Propriedades para7400 (alias de 74L500) il
Opcies I Descricdo I dlias  Filtro de Madulos |
Madulos
14DIP300*
S0 4%
Adicionar
Deletar
Delekar tudo
Ik Cancelar

Os icones ativa ou desativa o filtro
Quando o filtro esta desativado, a lista completa de footprints é apresentada.

6 - Associagao automatica

6.1 - Arquivos de equivaléncia

Estes arquivos permitem a associagao automatica.
Fornecem o nome do mdédulo adequado em fungdo do nome do componente.
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Esses arquivos tem a extensao padrao .equ .

Utilizar arquivos de equivaléncia para um projeto, facilita o uso de diferentes tecnologias
( como SMD ou encapsulamentos DIP).

6.2 - Formato

Séo constituidos de uma linha por componente.
Cada linha tem a seguinte estrutura:
'nome do componente’ 'nome do médulo’
Cada nome deve estar entre apostrofes ('), e os 2 nomes separados por um ou mais espagos.
Exemplo:
Se o componente U3 é o chip 14011 e seu mddulo € 14DIP300, a linha seria :
"14011" "14DIP300'

Um exemplo:
#Circuitos integrados (smd):
"74LV14' 'SO14E'
"74HCT541M" 'SO20L"
'EL7242C' 'SOSE'
'DS1302N' 'SOS8E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'SO014E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOPS8'
'24L.C512I/SM' 'SOS8E'
'LM2903M' 'SOS8E'
'LT1129_S08' 'SOS8E'
'LT1129CS8-3.3' 'SOS8E'
'LT1129CS8' 'SO8E'
'LM358M' 'SO8E'
"TL7702BID' 'SO8E'
"TL7702BCD' 'SOS8E'
'U2270B' 'SO16E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCFO8P' 'BGA48'

#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'

#reguladores
'LP2985LV' 'SOT23-5'
6.3 - Associagoes:
A associag&o automatica é ativada por::

Todos os componentes encontrados ( por seus valores) em um arquivo *.equ terdo seus
footprints selecionados automaticamente.

7 - Arquivo de anotacao reversa
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Este arquivo pode ser utilizado para complementar o arquivo de esquema com seus footprints,
mas nao é utilizado pelo PCBNEW.

Ele é constituido de uma linha por componente, contendo o0 nome do médulo em fungao da
sua referéncia. Pode ser util para criar uma lista de materiais.

Exemplo :
Se o componente U3 foi associado ao médulo 14DIP300, a linha gerada é
comp "U3" = footprint "14DIP300"

O arquivo criado tem 0 mesmo nome do arquivo analisado por CVPCB, com a extensao .stf, e
€ salvo no mesmo diretério da netlist gerada.
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